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実 は 、 世 界 中 の 機 械 を 動 か し て い ま す 。

国内外の工作機械のNC装置には、東測のコードスイッチ、つまみ、そして手動パルス発
生器が使用されています。またティーチング用コントローラも東測製品が多く使用されて
います。油汚れの多い過酷な環境の中、東測製品の信頼性の高さが評価されています。

東京測定器材㈱の製品は工作機械を始めとして、
医療器・計測器・通信機などで
ヒトと機械をつなぐインターフェースとして
お役に立っております。

東京測定器材㈱は、４月２２日から２７日に中国・北京で開催される
中国最大の工作機械展示会：CIMT2013に出展致します。（日本館　E4-25）

〒198-0024　東京都青海市新町 8-3-4
TEL0428-31-2321　FAX0428-31-2325

工作機

超音波診断装置をはじめ、生体情報モニタ、酸素濃縮装置等医療現場で使用されている
装置、そして眼鏡測定器などの検査装置にも東測のロータリエンコーダ、トラックボール
が使用されています。人の命を見つめる分野でも東測製品の信頼性の高さが評価されて
います。

医療器

計測器業界では、さまざまな分野の測定器・計測器に当社の製品が入力デバイスとして
使われています。電子顕微鏡をはじめとして、オシロスコープ、半導体検査器など高度な
精密性を求められるところで、信頼とともに使われております。

計測器

屋内外を問わず使用されることの多い、業務用無線機において、東測の超小形ロータリ
スイッチMR8A／MR8Cが使用されています。超小形でかつ故障しないといった東測の
高い技術力と信頼性が評価されています。

通信機

RE45B手動パルス発生器

DPコードスイッチ

用途：座標値設定

用途：軸切替、倍率切替

ロータリエンコーダ
RE23
用途：パラメーター設定
　　 設定値の決定

ロータリエンコーダ
RE25
用途：パラメーター設定

ロータリエンコーダ
RE19
用途：パラメーター設定

コードスイッチ
MR8C
用途：周波数切替

トラックボール
TB-36
用途：カーソル操作

HR手パボックス
用途：NC装置への遠隔入力

http://www.tosoku-inc.co.jp

製品に関する詳しい情報は当社ホームページをご参照下さい。

手元操作用手動パルス発生器HTシリーズ


