
特長

●エンコーダ、ロータリスイッチ操作部は26ｍｍの超薄型

●銘板上部はフリーデザインで様々なスイッチが装着可能です。

●銘板下部はコードスイッチMR8C形やロータリスイッチのMR8A形

　が装着可能で様々なバリエーション要求に対応可能です。

●ＢＯＸ本体構造はＩＰ６7相当・耐油材採用の耐油形です。

●裏面に強力マグネット装着可能です。

●豊富なバリエーションのカールコードを用意しました。

●コネクタ付きも様々な要求に対応可能です。

●エンコーダダイヤルに貴社ロゴマークの印刷が可能です。

●ＲｏＨＳ対応　環境汚染６物質はＲｏＨＳ指令に適応しています。

　樹脂製のＢＯＸでエンコーダ、ロータリスイ
ッチの基本操作部は26ｍｍの超薄型。
　本体上段には3ポジションイネーブルスイッ
チを両側に搭載可能とし、非常停止スイッチや
その他ご要求に応じてスイッチ類が配置可能。
　高機能で小型軽量化したニューデザインの
手元操作用手動パルス発生器です。
　選択スイッチにはコードスイッチのMR8C形
とロータリスイッチのMR8A形から選択可能。
　2枚の目盛銘板には軸、倍率の名称、目盛の他
にもお好きな記号、コメントの印刷が可能です。
　機械への取り付けは、専用のホルダを標準付
属品としている他に、本体の裏面に強力なマグ
ネットの装着もでき、取り付け方法を選ぶこと
が可能です。
　お客様のご要求に合わせた専用の手動パルス
発生器を1台のご注文から対応します。

概要

手元操作用手動パルス発生器

ＨＴ series

新発売



（オス側：NRW-2424ｰPM8　メス側：NRW-2424-RF　七星科学研究所製）
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外形図　専用ホルダ

外形図　ＨＴ本体+カールコード付 図は製品の一例で、仕様によりスイッチの有無、銘板表示など異なります。
図の寸法は代表箇所の寸法であり、部分的な凹凸は含みません。

材質：ＳＰＣＣ(ｔ２．３)
処理：カチオン電着塗装(黒

11.3

26
.5

13
.5 12

R5

33 32
50 ±0.2 71.5
184.7
187

33 29

44 21
44 128

6040 81
.1

18

4-R10
2-R5

4-R5

4-R5

2-R5

40 ±0.2

3-M4用皿穴



１９．０４


