
東京測定器材株式会社

製品カタログ
ロータリスイッチ

 　高耐圧仕様も製造可能

　小形　接点の切り替え方式が選択可能

　豊富なステップ角度(５種類)から選択可能

　ステップ角度(２種類)から選択可能

　レバースイッチ　跳ね返り方式も選択可能

　ステップ角度(２種類)13.85°と27.69°から選択可能

　８㎜角の超小形　パネル防水も可能

　高い接触信頼性　金接点とダブルコンタクト摺動接点を採用

　プリント配線板用のユニット形で各ユニットの着脱が自由

　12.5㎜の超薄形

注意事項 Ｐ．２４

RP9Y Ｐ．２２

MR8A Ｐ．１２

RP7X Ｐ．１４

RP8XU Ｐ．１８

RS700 Ｐ．０８

LS700 Ｐ．０８

RS113 Ｐ．１０

RS300 Ｐ．０２

RS400 Ｐ．０４

RS500 Ｐ．０６















































      
＜全製品の注意事項＞ 

カタログ掲載品であっても注文実績が 1 年以上経過した製品については、 

生産ができなくなる可能性があります。都度お問い合わせください。 

 

＜ロータリエンコーダ・コードスイッチ・ロータリスイッチの注意事項＞ 

取り付け 

・ 製品を取り付けるとき、M９ナットの締め付けトルク

は、右表１に示す値を超えないでください。 

回転が重くなったり、破損する場合があります。 

・ 静電気によるトラブルを防ぐため、製品を取り付ける

パネルは接地してください。 

・ パネル防水モデルでは、製品とパネルの間に防水ワッ

シャを入れた後、取付ナットで締め付けてください。

パネル表面からの水の浸入を防ぎます。 

 

接続 

・ 結線はカタログ及び本体記載内容に従い、間違いなく確実に行ってください。 

・ はんだ付けは３５０℃以下のはんだごてを使用し、一端子に対して３秒以内で行ってください。 

加熱中およびはんだ付け直後は、端子部に大きな力を加えないようにしてください。 

・ フローはんだ、リフローはんだはできません。故障の原因となります。 

・ はんだは、フラックスが内部に侵入しないように注意してください。 

 

操作・取扱い 

・ 回転軸は正面から回してください。 

・ 軸の側面を押しながら回すと、回転寿命が大幅に短くなることがあります。 

・ 製品を落下したり、たたいたりしないでください。正常に動作しなくなる場合があります。 

・ 引火性ガス、または腐食ガスの発生する場所、また振動や衝撃の激しい場所で使用しないでください。 

・ 製品の回転軸にはグリスを使用していますので洗浄はしないでください。 

（RE19／PG／MR8A／MR8C を除く） 

 

＜ロータリエンコーダの注意事項＞ 

電源 

・ 電源電圧は規定の値のものを使用し、正しく接続してください。誤った電圧・接続を行うと、 

内部回路を破損することがあります。 

・ 電源に大きなノイズがのっている場合は出力に影響を与える場合がありますので、 

ノイズカットフィルタやノイズカットトランスを利用してください。 

 

配線 

・ 誘導ノイズによる誤動作を避けるため、配線はできる限り短くしてください。 

・ ３０ｃｍを超えて配線する場合には、バッファアンプを仲介するようにしてください。 

ロータリエンコーダ 1 N･m 

コードスイッチ PG 1.5 N･m 

MR8C 0.6 N･m 

DP 2 N･m 

ロータリスイッチ ＭＲ８Ａ 0.8 N･m 

RP8XU 1.5 N･m 

RP9Y 1.2 N･m 

その他 2 N･m 

表１．取付時の締め付けトルク 


